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\UEIOX

CODO 90° RADIO LARGO

ASME B16.9-1993

Schedule 5S Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D R P Approx. weight P Approx. weight P Approx. weight
mm. mm. mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. Kg/Und
1/2" 21,3 38,1 1,65 0,06 2,11 0,06 2,77 0,08
3/4" 26,7 38,1 1,65 0,06 2,11 0,70 2,88 0,09
1" 33,4 38,1 1,65 0,09 2,77 0,14 3,38 0,16
1l 42,2 47,6 1,65 0,14 2,77 0,23 3,56 0,25
1 1/2" 48,3 57,2 1,65 0,17 2,77 0,31 3,68 0,40
2" 60,3 76,2 1,65 0,29 2,77 0,51 3,91 0,71
2 1/2" 73,0 95,3 2,11 0,68 3,05 0,85 5,16 1,40
3" 88,9 114,3 2,11 0,90 3,05 1,20 5,49 2,20
3 1/2" 101,6 133,4 2,11 1,20 3,05 1,70 5,74 2,83
4" 114,3 152,4 2,11 1,50 3,05 2,20 6,02 4,16
5" 141,3 190,5 2,77 2,95 3,40 3,60 6,55 6,85
6" 168,3 228,6 2,77 4,50 3,40 5,40 7,11 10,87
8" 219,1 304,8 2,77 7,80 3,76 10,60 8,18 21,50
10" 273,0 381,0 3,40 14,50 4,19 19,50 9,27 38,50
12" 323,9 457,2 3,96 23,10 4,57 27,20 9,53 59,30
14" 355,6 533,4 3,96 30,80 4,77 36,20 9,53 70,20
16" 406,4 609,6 4,19 45,30 4,77 47,60 9,53 91,50
18" 457,2 685,8 4,19 56,60 4,77 59,80 9,53 121,80
20" 508,0 762,0 4,77 74,70 5,54 99,70 9,53 149,50
24" 609,6 914,4 5,54 126,80 6,35 140,40 9,53 210,00

Todas las medidas indicadas son en milimetros.
All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.
These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las
USAS B36.19.
Schedules 58S, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.
Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules
standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra
strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.
Schedules 160 and double extra strong are according to USAS
B36.10.

El radio de centrado es igual a 1 %2 veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to 1 % times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en
Niquel o en aleaciones de Niquel.

The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or
Niquel aleattions.

A.1



BISEL DE SOLDADURA

ASME B16.25/ANSI B16.9/ANSI B16.28/MSS SP-43

\

N

22,35 max.

t:

J 1.6 0.8

t>22735

19,05

Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
P Approx. weight P Approx. weight P Approx. weight R D NPS
mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. mm.
3,73 0,10 4,75 0,14 7,47 0,21 38,1 21,3 1/2"
3,91 0,11 5,54 0,16 7,82 0,23 28,6 26,7 3/4"
4,55 0,22 6,35 0,31 9,10 0,44 38,1 33,4 1"
4,85 0,40 6,35 0,52 9,70 0,80 47,6 42,2 11/4"
5,08 0,51 7,14 0,72 10,20 1,03 57,2 48,3 11/2"
5,54 0,91 8,70 1,43 11,10 1,82 76,2 60,3 2"
7,01 1,81 9,52 2,47 14,00 3,64 95,3 73,0 21/2"
7,62 2,97 11,10 4,34 15,20 5,95 114,3 88,9 3"
8,08 4,00 16,20 8,00 133,4 101,6 31/2"
8,56 6,20 13,50 9,76 17,10 12,35 152,4 114,3 4"
9,53 9,60 15,88 16,00 19,05 19,15 190,5 141,3 5"
10,97 16,30 18,20 27,10 21,90 32,62 228,6 168,3 6"
12,70 33,10 23,00 59,80 22,20 57,53 304,8 219,1 8"
12,70 51,60 28,60 116,00 381,0 273,0 10"
12,70 79,30 33,30 207,50 457,2 323,9 12"
12,70 93,30 533,4 355,6 14"
12,70 121,80 609,6 406,4 16"
12,70 158,50 685,8 457,2 18"
12,70 198,90 762,0 508,0 20"
12,70 279,50 914,4 609,6 24"
TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared R
NPS External Internal Wall
Diameter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm.
Yooty +1,52 +0,76 +1,52
2 2 - 0,76 -0,76 2 -1,52
, +1,52 +1,52 2 +1,52
337 -1,52 -1,52 % - 1,52
4 +1,52 +1,52 2 Eh +1,52
-1,52 -1,52 o8 E -1,52
W on +2,29 +1,52 * 3 +1,52
> -8 -1,52 -1,52 3 §§ 1,52
" om 4,06 3,05 RS 2,28
10%-12 jr3,05 jr3,05 é %"E fz,zs
W ign +4,06 +3,05 2= +2,28
14"-16 - 3,05 -3,05 23 g -2,28
18" +4,06 +3,05 8 +2,28
-3,05 -3,05 g -2,28
W ogn +6,35 +4,83 +2,28
20" - 24 - 4,83 - 4,83 -2,28
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CODO 90° RADIO CORTO
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ASME B16.28-1994

Schedule 5S Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D R P Approx. weight P Approx. weight P Approx. weight
mm. mm. mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. Kg/Und
1 /"
3 K
1" 33,4 25,4 1,65 0,08 2,77 0,10 3,38 0,12
1 1/4" 42,2 31,8 1,65 0,14 2,77 0,17 3,56 0,20
1 1/2" 48,3 38,1 1,65 0,19 2,77 0,22 3,68 0,29
2" 60,3 50,8 1,65 0,29 2,77 0,37 3,91 0,51
2 1/2" 73,0 63,5 2,11 0,57 3,05 0,62 5,16 1,02
3" 88,9 76,2 2,11 0,79 3,05 0,98 5,49 1,50
3 1/2" 101,6 88,9 2,11 1,06 3,05 1,38 5,74 2,06
4" 114,3 101,6 2,11 1,41 3,05 1,72 6,02 3,12
5" 141,3 127,0 2,77 2,24 3,40 2,77 6,55 5,27
6" 168,3 152,4 2,77 3,51 3,40 4,14 7,11 7,93
8" 219,1 203,2 2,77 6,99 3,76 7,99 8,18 17,03
10" 273,0 254,0 3,40 12,40 4,19 15,86 9,27 28,54
12" 323,9 304,8 3,96 15,86 4,57 18,10 9,53 36,24
14" 355,6 355,6 3,96 19,93 4,77 23,60 9,53 45,75
16" 406,4 406,4 4,19 29,45 4,77 30,80 9,53 59,30
18" 457,2 457,2 4,19 36,70 4,77 39,00 9,53 79,30
20" 508,0 508,0 4,77 48,50 5,54 64,80 9,53 97,40
24" 609,6 609,6 5,54 82,50 6,35 91,50 9,53 136,80

Todas las medidas indicadas son en milimetros.
All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.
These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las
USAS B36.19.
Schedules 58S, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.
Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules
standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra
strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.
Schedules 160 and double extra strong are according to USAS
B36.10.

El radio de centrado es igual a 1  veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to I times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en
Niquel o en aleaciones de Niquel.

The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or
Niquel aleattions.
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BISEL DE SOLDADURA

ASME B16.25/ANSI B16.9/ANSI B16.28/MSS SP-43

\
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Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
P Approx. weight P Approx. weight P Approx. weight R D NPS
mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. mm.
1/2"
3/4"
4,55 0,17 6,35 0,24 9,10 0,35 25,4 33,4 1"
4,85 0,29 6,35 0,38 9,70 0,60 31,8 42,2 11/4"
5,08 0,40 7,14 0,56 10,20 0,80 38,1 48,3 11/2"
5,54 0,70 8,70 1,10 11,10 1,41 50,8 60,3 2"
7,01 1,30 9,52 1,76 14,00 2,61 63,5 73,0 21/2"
7,62 1,90 11,10 2,76 15,20 3,81 76,2 88,9 3"
8,08 2,40 16,20 4,85 88,9 101,6 31/2"
8,56 4,10 13,50 6,44 17,10 8,21 101,6 114,3 4"
9,53 7,30 15,88 12,10 19,05 14,60 127,0 141,3 5"
10,97 11,80 18,20 19,60 21,90 23,60 152,4 168,3 6"
12,70 24,80 23,00 44,90 22,20 49,40 203,2 219,1 8"
12,70 45,20 28,60 101,50 254,0 273,0 10"
12,70 56,60 33,30 148,20 304,8 323,9 12"
12,70 61,20 355,6 355,6 14"
12,70 79,30 406,4 406,4 16"
12,70 103,30 457,2 457,2 18"
12,70 129,10 508,0 508,0 20"
12,70 182,20 609,6 609,6 24"
TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared R
NPS External Internal Wall
Diameter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm.
gy +1,52 +0,76 +1,52
2 2 - 0,76 -0,76 2 -1,52
w_alsm 1,52 1,52 2 1,52
334 -+1,52 jr1,52 % jr1,52
4 +1,52 +1,52 2 Eh +1,52
-1,52 -1,52 - E -1,52
" an +2,29 +1,52 x g +1,52
> -8 -1,52 -1,52 3 g S 1,52
W o 4,06 3,05 RS 2,28
10%-12 jr3,05 -+3,05 é 2% fz,zs
W qgn 4,06 3,05 2= 2,28
14"-16 jr3,05 -+3,05 23 g Tz,zs
18" +4,06 +3,05 8 +2,28
-3,05 -3,05 g -2,28
W ogn 6,35 4,83 +2,28
20" - 24 T4,83 j—4,83 -2,28

A.4



UEIRON

CODO 45° RADIO LARGO

ASME B16.9-1993

Schedule 5S Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D R C P Approx. weight P Approx. weight P Approx. weight
mm. mm. mm. mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. Kg/Und
1/2" 21,3 38,1 15,9 1,65 0,02 2,11 0,03 2,77 0,04
3/4" 26,7 28,6 11,1 1,65 0,03 2,11 0,03 2,88 0,04
1" 33,4 38,1 22,2 1,65 0,06 2,77 0,90 3,38 0,12
1 1/4" 42,2 47,6 25,4 1,65 0,09 2,77 0,12 3,56 0,15
1 1/2" 48,3 57,2 28,6 1,65 0,12 2,77 0,17 3,68 0,22
2" 60,3 76,2 34,9 1,65 0,14 2,77 0,25 3,91 0,36
2 1/2" 73,0 95,3 44,4 2,11 0,34 3,05 0,48 5,16 0,75
3" 88,9 114,3 50,8 2,11 0,48 3,05 0,62 5,49 1,02
3 1/2" 101,6 133,4 57,2 2,11 0,53 3,05 0,76 5,74 1,43
4" 1143 152,4 63,5 2,11 0,75 3,05 1,08 6,02 2,03
5" 141,3 190,5 79,4 2,77 1,47 3,40 1,81 6,55 3,40
6" 168,3 228,6 95,3 2,77 2,26 3,40 2,72 7,11 5,41
8" 219,1 304,8 127,0 2,77 3,95 3,76 5,30 8,18 10,70
10" 273,0 381,0 158,8 3,40 7,25 4,19 9,79 9,27 19,30
12" 323,9 457,2 190,5 3,96 11,56 4,57 13,63 9,53 29,70
14" 355,6 533,4 222,3 3,96 15,40 4,77 18,10 9,53 35,40
16" 406,4 609,6 254,0 4,19 22,60 4,77 23,80 9,53 46,20
18" 457,2 685,8 285,8 4,19 28,40 4,77 29,90 9,53 59,80
20" 508,0 762,0 317,5 4,77 37,40 5,54 49,90 9,53 74,00
24" 609,6 914,4 381,0 5,54 63,50 6,35 71,00 9,53 105,40

Todas las medidas indicadas son en milimetros.
All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.
These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las
USAS B36.19.
Schedules 58S, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.
Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules
standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra
strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.
Schedules 160 and double extra strong are according to USAS
B36.10.

El radio de centrado es igual a 1 %2 veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to 1 % times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en
Niquel o en aleaciones de Niquel.

The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or
Niquel aleattions.
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NUEIRON

BISEL DE SOLDADURA

ASME B16.25/ANSI B16.9/ANSI B16.28/MSS SP-43 10° £1°

\

N
X ]

t>2235

t:

22,35 max
J 1,6 £0,8
D
19,05

Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
P Approx. weight P Approx. weight P Approx. weight C R D NPS
mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. mm. mm.
3,73 0,05 4,75 0,08 7,47 0,11 15,9 38,1 21,3 1/2"
3,91 0,05 5,54 0,08 7,82 0,11 11,1 28,6 26,7 3/4"
4,55 0,14 6,35 0,20 9,10 0,28 22,2 38,1 33,4 1"
4,85 0,23 6,35 0,39 9,70 0,46 25,4 47,6 42,2 11/4"
5,08 0,29 7,14 0,40 10,20 0,58 28,6 57,2 48,3 11/2"
5,54 0,51 8,70 0,81 11,10 1,03 34,9 76,2 60,3 2"
7,01 0,99 9,52 1,35 14,00 2,00 44,4 95,3 73,0 21/2"
7,62 1,50 11,10 2,18 15,20 3,00 50,8 114,3 88,9 3"
8,08 2,00 16,20 4,00 57,2 133,4 101,6 31/2"
8,56 3,10 13,50 4,90 17,10 6,20 63,5 152,4 114,3 4"
9,53 4,80 15,88 7,95 19,05 9,60 79,4 190,5 141,3 5"
10,97 8,20 18,20 6,50 21,90 16,31 95,3 228,6 168,3 6"
12,70 16,50 23,00 29,10 22,20 29,00 127,0 304,8 219,1 8"
12,70 25,80 28,60 57,60 158,8 381,0 273,0 10"
12,70 39,60 33,30 104,00 190,5 457,2 323,9 12"
12,70 46,70 222,3 533,4 355,6 14"
12,70 60,70 254,0 609,6 406,4 16"
12,70 79,30 285,8 685,8 457,2 18"
12,70 99,20 317,5 762,0 508,0 20"
12,70 140,00 381,0 914,4 609,6 24"
TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared R c
NPS External Internal Wall
Diameter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm. mm.
Tn 51w +1,52 +0,76 +1,52 +1,52
L"-271 -0,76 -0,76 @ -1,52 -1,52
¥o3ur | e iy 2 iss 15
4 +1,52 +1,52 S g | +1,52 +1,52
-1,52 -1,52 ~ == -1,52 -1,52
v gn +2,29 +1,52 * g E +1,52 +1,52
> -8 -1,52 1,52 S I -1,52 -1,52
12 +4,06 +3,05 RS +2,28 +2,28
-3,05 -3,05 § 2% -2,28 -2,28
16 +4,06 +3,05 E% £ +2,28 +2,28
-3,05 -3,05 Z 3w -2,28 -2,28
.\ +4,06 +3,05 35 +2,28 42,28
18 -3,05 -3,05 % -2,28 -2,28
" 6,35 4,83 2,28 2,28
20" - 24 T4,83 :'—4,83 T2,28 j'2,28
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UEIROX

CODO 180° RADIO LARGO

ASME B16.9-1993

Schedule 5S Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D M H P Approx. weight P Approx. weight P Approx. weight
mm. mm. mm. mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. Kg/Und
1/2" 21,3 76,2 47,6 1,65 0,10 2,11 0,12 2,77 0,16
3, 26,7 57,2 42,9 1,65 0,14 2,11 0,19 2,88 0,23
1" 33,4 76,2 55,6 1,65 0,24 2,77 0,34 3,38 0,35
1 1/4" 42,2 95,3 69,9 1,65 0,46 2,77 0,57 3,56 0,75
1 1/2" 48,3 114,3 82,6 1,65 0,58 2,77 0,79 3,68 1,05
2" 60,3 152,4 106,4 1,65 0,95 2,77 1,42 3,91 1,98
2 1/2" 73,0 190,5 131,8 2,11 1,62 3,05 2,67 5,16 3,50
3" 88,9 228,6 158,8 2,11 2,40 3,05 4,45 5,49 5,80
3 1/2" 101,6 266,7 184,2 2,11 2,97 3,05 4,80 5,74 7,10
4" 1143 304,8 209,6 2,11 5,40 3,05 6,20 6,02 11,10
5" 141,3 381,0 261,9 2,77 5,90 3,40 7,30 6,55 14,10
6" 168,3 457,2 312,7 2,77 9,10 3,40 10,90 7,11 21,70
8" 219,1 609,6 414,3 2,77 15,90 3,76 21,30 8,18 43,10
10" 273,0 761,4 517,5 3,40 29,00 4,19 39,00 9,27 77,10
12" 323,9 914,4 619,1 3,96 46,20 4,57 54,40 9,53 118,70
14" 355,6 1066,8 711,2 3,96 61,60 4,77 72,50 9,53 140,00
16" 406,4 1219,2 812,8 4,19 90,60 4,77 95,20 9,53 183,00
18" 457,2 1371,6 914,4 4,19 113,00 4,77 120,00 9,53 243,00
20" 508,0 1524,0 1016,0 4,77 149,00 5,54 199,00 9,53 299,00
24" 609,6 1828,8 1219,2 5,54 254,00 6,35 280,00 9,53 420,00

Todas las medidas indicadas son en milimetros.
All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.

These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las

USAS B36.19.

Schedules 58S, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.
Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules

standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra

strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.
Schedules 160 and double extra strong are according to USAS

B36.10.

El radio de centrado es igual a 1 %2 veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to 1 % times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en

Niquel o en aleaciones de Niquel.

The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or

Niquel aleattions.
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BISEL DE SOLDADURA

ASME B16.25/ANSI B16.9/ANSI B16.28/MSS SP-43 10° £1°

030

e
K ;

t>2235

t

22,35 max
J 1.6 0.8
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Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
P Approx. weight P Approx. weight P Approx. weight H M D NPS
mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. mm. mm.
3,73 0,20 4,75 0,27 7,47 0,42 47,6 47,6 21,3 1/2"
3,91 0,31 5,54 0,32 7,82 0,46 42,9 42,9 26,7 3/4"
4,55 0,63 6,35 0,62 9,10 0,88 55,6 55,6 33,4 1"
4,85 1,10 6,35 1,04 9,70 1,60 69,9 69,9 42,2 11/4"
5,08 1,40 7,14 1,44 10,20 2,06 82,6 82,6 48,3 11/2"
5,54 2,80 8,70 2,86 11,10 3,64 106,4 106,4 60,3 2"
7,01 4,40 9,52 4,94 14,00 7,28 131,8 131,8 73,0 21/2"
7,62 7,80 11,10 8,68 15,20 11,90 158,8 158,8 88,9 3"
8,08 10,00 16,20 16,00 184,2 184,2 101,6 31/2"
8,56 15,50 13,50 19,52 17,10 24,70 209,6 209,6 114,3 4"
9,53 19,50 15,88 32,00 19,05 38,30 261,9 261,9 141,3 5"
10,97 32,60 18,20 54,20 21,90 65,24 312,7 312,7 168,3 6"
12,70 66,10 23,00 119,60 22,20 115,06 414,3 414,3 219,1 8"
12,70 103,30 28,60 232,00 517,5 517,5 273,0 10"
12,70 158,60 33,30 415,00 619,1 619,1 323,9 12"
12,70 187,00 711,2 711,2 355,6 14"
12,70 243,00 812,8 812,8 406,4 16"
12,70 317,00 914,4 914,4 457,2 18"
12,70 398,00 1016,0 1016,0 508,0 20"
12,70 559,00 1219,2 1219,2 609,6 24"
TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared M H
NPS External Internal Wall
Diameter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm. mm.
g i +1,52 +0,76 +1,52 +1,52
2 2 -0,76 -0,76 @ -1,52 -1,52
oW | e | ne s
4 152 152 S E § T152 T152
-1,52 -1,52 == -1,52 -1,52
g +2,29 +1,52 % § z +1,52 +1,52
-1,52 -1,52 S 5 g -1,52 -1,52
10"- 12 +4,06 +3,05 8 g +2,28 +2,28
Y T8 255 F¥T ¥
14" - 16 -3.05 -3.05 S8= 228 228
18" +4,06 +3,05 5 +2,28 42,28
e e
-4,83 -4,83 -2,28 -2,28
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Schedule 55 Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D C M P Approx. weight P Approx. weight P Approx. weight
mm. mm. mm. mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. Kg/Und
1/2" 21,3 25,4 25,4 1,65 0,09 2,11 0,10 2,77 0,11
3/4" 26,7 28,6 28,6 1,65 0,10 2,11 0,13 2,88 0,17
1" 33,4 38,1 38,1 1,65 0,18 2,77 0,29 3,38 0,20
11, 42,2 47,6 47,6 1,65 0,34 2,77 0,50 3,56 0,59
1 1/2" 48,3 57,2 57,2 1,65 0,43 2,77 0,68 3,68 0,86
2" 60,3 63,5 63,5 1,65 0,54 2,77 0,85 3,91 1,28
2 1/2" 73,0 76,2 76,2 2,11 0,98 3,05 1,40 5,16 2,20
3" 88,9 85,7 85,7 2,11 1,54 3,05 1,77 5,49 3,30
3 1/2" 101,6 95,3 95,3 2,11 2,50 3,05 2,70 5,74 4,10
4" 1143 104,8 104,8 2,11 3,26 3,05 3,50 6,02 5,30
5" 141,3 123,8 123,8 2,77 5,90 3,40 6,10 6,55 9,40
6" 168,3 142,9 142,9 2,77 7,80 3,40 8,10 7,11 11,00
8" 219,1 177,8 177,8 2,77 14,05 3,76 15,60 8,18 20,90
10" 273,0 215,9 215,9 3,40 24,90 4,19 26,70 9,27 35,30
12" 323,9 254,0 254,0 3,96 37,60 4,57 39,40 9,53 62,10
14" 355,6 279,4 279,4 3,96 40,30 4,77 48,50 9,53 79,30
16" 406,4 304,8 304,8 4,19 52,10 4,77 58,90 9,53 99,70
18" 457,2 342,9 342,9 4,19 67,50 4,77 76,60 9,53 129,60
20" 508,0 381,0 381,0 4,77 77,50 5,54 103,30 9,53 162,20
24" 609,6 431,8 431,8 5,54 89,70 6,35 155,40 9,53 226,00

Todas las medidas indicadas son en milimetros.

All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.

These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las

USAS B36.19.

Schedules 58S, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.

Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules

standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra

strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.
Schedules 160 and double extra strong are according to USAS

B36.10.

El radio de centrado es igual a 1 %2 veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to 1 % times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en

Niquel o en aleaciones de Niquel.

The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or

Niquel aleattions.
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Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
P Approx. weight P Approx. weight P Approx. weight M C D NPS
mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. mm. mm.
3,73 0,14 4,75 0,18 7,47 0,28 25,4 25,4 21,3 1/2"
3,91 0,20 5,54 0,29 7,82 0,41 28,6 28,6 26,7 3/4"
4,55 0,39 6,35 0,54 9,10 0,77 38,1 38,1 33,4 1"
4,85 0,68 6,35 0,90 9,70 1,36 47,6 47,6 42,2 11/4"
5,08 1,02 7,14 1,43 10,20 2,04 57,2 57,2 48,3 11/2"
5,54 1,59 8,70 2,49 11,10 3,18 63,5 63,5 60,3 2"
7,01 3,10 9,52 4,25 14,00 6,30 76,2 76,2 73,0 21/2"
7,62 4,40 11,10 6,49 15,20 8,90 85,7 85,7 88,9 3"
8,08 5,40 16,20 10,90 95,3 95,3 101,6 31/2"
8,56 7,70 13,50 12,17 17,10 15,40 104,8 104,8 114,3 4"
9,53 11,30 15,88 18,90 19,05 22,65 123,8 123,8 141,3 5"
10,97 13,60 18,20 22,60 21,90 27,20 142,9 142,9 168,3 6"
12,70 28,10 23,00 50,80 22,20 49,00 177,8 177,8 219,1 8"
12,70 49,80 28,60 112,00 215,9 215,9 273,0 10"
12,70 83,80 33,30 220,00 254,0 254,0 323,9 12"
12,70 95,10 279,4 279,4 355,6 14"
12,70 120,00 304,8 304,8 406,4 16"
12,70 156,00 342,9 342,9 457,2 18"
12,70 195,00 381,0 381,0 508,0 20"
12,70 272,00 431,8 431,8 609,6 24"
TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared C M
NPS External Internal Wall
Diameter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm. mm.
i +1,52 +0,76 +1,52 +1,52
2 2 -0,76 -0,76 -1,52 -1,52
331, +1,52 +1,52 +1,52 +1,52
2 -1,52 -1,52 = -1,52 -1,52
4 +1,52 +1,52 2 i +1,52 +1,52
-1,52 -1,52 oS -1,52 -1,52
s _gn +2,29 +1,52 :; S g +1,52 +1,52
-1,52 -1,52 S %2 -1,52 -1,52
10" - 12" +4,06 +3,05 837 +2,28 +2,28
-3,05 -3,05 é g% = -2,28 -2,28
" " 4,06 3,05 -3 2,28 2,28
147 - 16 T3,05 jr3,05 283 ! 2,28 jr2,28
18" +4,06 +3,05 Z +2,28 +2,28
-3,05 -3,05 -2,28 -2,28
W ogn 6,35 4,83 2,28 2,28
20"-24 jL4,83 jr4,83 + 2,28 jr2,28
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Schedule 5S Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D1 D2 H P E |Approx. weighy P E [Approx. weighy P E [Approx. weight]
mm. | mm. [ mm. [ mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und
3/ n 3/
X 26,7 | 17,1 1,65 0,07 1,65 0,09 2,31 0,12
/4 1/ 8 39,3 | 1,65 2,11 2,88
/5" 21,3 1,65 0,08 2,11 0,10 2,77 0,14
1" x 3" 17,1 1,65 0,70 1,65 0,95 2,31 0,15
1 33,4 21,3508 |1,65] 1,65 0,70 2,77 | 2,11 0,12 3,38 2,77 0,16
3/4" 26,7 1,65 0,80 2,11 0,13 2,88 0,17
1Y x 1, 21,3 1,65 0,10 2,11 0,16 2,77 0,21
3 | 422|267 (508(1,65]1,65 0,10 2,77 | 2,11 0,18 3,56 ( 2,88 0,22
1" 33,4 1,65 0,10 2,77 0,18 3,38 0,22
1Y, x by 21,3 1,65 0,11 2,11 0,17 2,77 0,23
3/
26,7 1,65 0,11 2,11 0,18 2,88 0,24
/4 48,3 63,5 | 1,65 2,77 3,68
1" 33,4 1,65 0,12 2,77 0,20 3,38 0,26
1Y, 42,2 1,65 0,12 2,77 0,21 3,56 0,28
2" x 3/, 26,7 1,65 0,15 2,11 0,25 2,80 0,36
" 33,4 1,65 0,17 2,77 0,28 3,38 0,40
! L 60,3 ' [762|211] " ' 2,77 (' ' 391 '
1°/," 42,2 1,65 0,18 2,77 0,30 3,56 0,44
1 1/2" 48,3 1,65 0,19 2,77 0,31 3,68 0,45
2 1/2" x 1" 33,4 1,65 0,25 2,77 0,38 3,38 0,64
1/ n
42,2 1,65 0,29 2,77 0,43 3,56 0,73
! 1/ t 1730 88,9 | 4,19 3,05 5,16
1" 48,3 1,65 0,31 2,77 0,44 3,68 0,76
2" 60,3 1,65 0,32 2,77 0,47 3,91 0,80

Todas las medidas indicadas son en milimetros.
All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.
These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las

USAS B36.

19.

Schedules 58S, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.
Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules

standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra

strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.
Schedules 160 and double extra strong are according to USAS

B36.10.

El radio de centrado es igual a 1 2 veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to 1 % times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en

Niquel o en aleaciones de Niquel.

The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or

Niquel aleattions.
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Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
P E |Approx. weighf P E |Approx. weighy P E |Approx. weighy H D2 | D1 NPS
mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. | mm.
3,20 0,17 17,1 | 26,7 | 3/," x3/"
3,91 5,54 7,82 39,3 /4 1/ 8
3,73 0,18 4,75 0,25 7,47 0,36 21,3 /5"
3,20 0,19 17,1 1" x 3"
4,55 | 3,73 2,00 6,35 | 4,75 0,26 9,10 | 7,47 0,40 50,8 | 21,3 | 33,4 1,
3,91 0,22 5,54 0,28 7,82 0,44 26,7 3
3,73 0,24 4,75 0,30 7,47 0,47 21,3 1Y, x e
4,851 3,91 0,26 6,35 | 5,54 0,33 9,70 | 7,82 0,51 50,8 | 26,7 | 42,2 3/4"
4,55 0,27 6,35 0,37 9,10 0,53 33,4 1"
3,73 0,31 4,75 0,43 7,47 0,62 21,3 1 x e
3,91 0,32 5,54 0,45 7,82 0,64 26,7 £/
5,08 7,14 10,20 63,5 48,3 /4
4,55 0,34 6,35 0,47 9,10 0,67 33,4 1"
4,85 0,36 6,35 0,51 9,70 0,72 42,2 1 1/4"
3,91 0,50 5,54 0,79 7,82 1,00 26,7 2" x 3,
4,55 0,54 6,35 0,84 9,10 1,07 33,4 1"
5,54 8,70 11,10 76,2 60,3 0
4,85 0,58 6,35 0,90 9,70 1,15 42,2 1/
5,08 0,59 7,14 0,92 10,20 1,18 48,3 1 1/2"
4,55 0,87 6,35 1,17 9,10 1,74 33,4 2 1/2" x 1"
4,85 0,90 6,35 1,21 9,70 1,79 42,2 b
7,01 9,52 14,00 88,9 73,0 1 1/4
5,08 0,94 7,14 1,26 10,20 1,88 48,3 1°/,"
5,54 1,05 8,70 1,38 11,10 2,05 60,3 2"
TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared H
NPS External Internal Wall
Daimeter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm.
| i m
' 1 1,52 1,52 g 1:52
3370 jr1,52 jr1,52 S jr1,52
4 +1,52 +1,52 2 Eh +1,52
-1,52 -1,52 ,l;; é E - 1,52
Y " +2,29 +1,52 — © +1,52
> -8 -152 -1,52 C! g S -1,52
" " 4,06 3,05 g . 2,28
10" - 12 T3’05 :‘—3,05 é & OE :‘—2,28
W g 4,06 3,05 2= 2,28
14"- 16 jr3,05 jr3,05 2 3 = jLz,zs
18" +4,06 +3,05 5 2,28
-3,05 -3,05 E -2,28
" " 6,35 4,83 2,28
20" - 24 s P T8
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Schedule 5S Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D1 D2 H P E | Approx. weight| P E | Approx. weight| P E | Approx. weight
mm. | mm. | mm. | mm. [ mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und
3" x 1" 33,4 1,65 0,32 2,77 0,47 3,38 0,82
1Y, 42,2 1,65 0,32 2,77 0,47 3,56 0,84
11,7889 483|889 |211]1,65 0,35 3,05 2,77 0,51 549 | 3,68 0,94
2" 60,3 1,65 0,38 2,77 0,55 3,91 1,00
2 1/2" 73,0 2,11 0,41 3,05 0,59 5,16 1,10
3, x 1t 42,2 1,65 0,42 2,77 0,62 3,56 1,18
1 1/2" 48,3 1,65 0,45 2,77 0,66 3,68 1,25
2" 101,6| 60,3 | 101,6] 2,11 1,65 0,48 3,05 2,77 0,71 5,74 | 3,91 1,35
2 1/2" 73,0 2,11 0,53 3,05 0,78 5,16 1,47
3" 88,9 2,11 0,54 3,05 0,80 5,49 1,52
4" x 1Y, 48,3 1,65 0,48 2,77 0,68 3,68 1,36
2" 60,3 1,65 0,55 2,77 0,78 3,91 1,57
2, 1114,3] 73,0 | 101,6 | 2,11 | 2,11 0,58 3,05 | 3,05 0,83 6,02 | 5,16 1,66
3" 88,9 2,11 0,61 3,05 0,87 5,49 1,74
3 1/2" 101,6 2,11 0,63 3,05 0,90 5,74 1,80
5" x 2" 60,3 1,65 1,06 2,77 1,28 3,91 2,51
2 73,0 2,11 1,16 3,05 1,40 5,16 2,75
3" 141,3| 88,9 | 127,0| 2,77 | 2,11 1,20 3,40| 3,05 1,45 6,55 | 5,49 2,85
31, 101,6 2,11 1,23 3,05 1,49 5,74 2,92
4" 114,3 2,11 1,25 3,05 1,50 6,02 2,98

Todas las medidas indicadas son en milimetros.
All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.
These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las

USAS B36.19.

Schedules 58, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.
Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules

standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra

strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.
Schedules 160 and double extra strong are according to USAS

B36.10.

El radio de centrado es igual a 1 %2 veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to 1 % times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en

Niquel o en aleaciones de Niquel.

The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or

Niquel aleattions.
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Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
P E |[Approx. weigh] P E |Approx. weighf P E |Approx. weigh H D2 D1 NPS
mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. | mm.
4,55 1,08 6,35 1,50 9,10 2,16 33,4 3" x 1"
4,85 1,14 6,35 1,64 9,70 2,27 42,2 1 1/4"
7,621 5,08 1,20 11,10 7,14 1,74 15,201 10,20 2,41 88,9 | 48,3 | 88,9 1 1/2"
5,54 1,29 8,70 1,87 11,10 2,58 60,3 2"
7,01 1,49 9,52 2,15 14,00 2,97 73,0 2 1/2"
4,85 1,60 9,70 3,20 42,2 3, x 1l
5,08 1,67 10,20 3,34 48,3 11,
8,08 | 5,54 1,75 16,20 11,10 3,51 101,6| 60,3 | 101,6 2"
7,01 1,90 14,00 3,81 73,0 2"
7,62 2,02 15,20 4,04 88,9 3"
5,08 1,89 7,14 2,97 10,20 3,79 48,3 4" x 1 1/2"
5,54 1,95 8,70 3,06 11,10 3,90 60,3 2"
8,56 | 7,01 2,18 13,50( 9,52 3,43 17,10 14,00 4,38 101,6| 73,0 | 114,3 2 1/2"
7,62 2,33 11,10 3,66 15,20 4,66 88,9 3"
8,08 2,40 16,20 4,83 101,6 3 1/2"
5,54 3,30 8,70 5,45 11,10 6,57 60,3 5" x 2"
7,01 3,59 9,52 5,96 14,00 7,18 73,0 2 1/2"
9,53 | 7,62 3,87 15,88 11,10 6,43 19,05 15,20 7,75 127,0| 88,9 | 141,3 3"
8,08 3,99 16,20 7,97 101,6 3 1/2"
8,56 4,10 13,50 6,85 17,10 8,25 114,3 4"
TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared H
NPS External Internal Wall
Daimeter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm.
| i m i
row | ;
- 152 T152 N = T152
-1,52 -1,52 ,l;; é E - i,g;
\_qn +2,29 +1,52 x s +1,
> -8 -152 -1,52 C! g S -1,52
" +4,06 +3,05 28 NS +2,28
10" - 12 - 3,05 -3,05 é 2 % -2,28
B 4,06 3,05 2= 2,28
14"- 16 jr3,05 jr3,05 2 3 g jLz,zs
18" +4,06 +3,05 9 +2,28
-3,05 -3,05 E -2,28
" 6,35 4,83 +2,28
20" - 24 s P -2.28
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Schedule 5S Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D1 D2 H P E [Approx. weighy P E [Approx. weighy P E [Approx. weight
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und
6" x 21/," 73,0 2,11 1,44 3,05 1,52 5,16 3,80
3" 88,9 2,11 1,51 3,05 1,82 5,49 4,00
31, |168,3]|101,6(139,7|2,77 | 2,11 1,54 3,40 | 3,05 1,90 7,11 5,74 4,05
4" 1143 2,11 1,55 3,05 1,95 6,02 4,10
5" 141,3 2,77 1,63 3,40 2,00 6,55 4,30
8" x 31/," 101,6 2,11 2,11 3,05 2,93 5,74 6,40
4" 2191 114,3 152,4| 2,77 2,11 2,16 3,76 3,05 3,00 818 6,02 6,50
5" 141,3 2,77 2,21 3,40 3,10 6,55 6,70
6" 168,3 2,77 2,29 3,40 3,20 7,11 6,90
10" x 4" 114,3 2,11 3,78 3,05 4,72 6,02 10,50
5" 273,0 141,3 177.8| 3,40 2,77 3,90 4,19 3,40 4,90 9.27 6,55 10,80
6" 168,3 2,77 4,00 3,40 5,00 7,11 11,10
8" 219,1 2,77 4,20 3,76 5,20 8,18 11,50
12" x 5" 141,3 2,77 6,20 3,40 7,30 6,55 15,20
6" 323,9 168,3 203.2| 3,96 2,77 6,30 4,57 3,40 7,42 9,53 7,11 15,50
8" 219,1 2,77 6,50 3,76 7,66 8,18 16,00
10" 273,0 3,40 6,80 4,19 7,97 9,27 16,60
14" x 6" 168,3 2,77 10,70 3,40 13,10 7,11 26,30
8" 3556 219,1 330.2| 3,96 2,77 11,40 4,77 3,76 13,90 9,53 8,18 27,70
10" 273,0 3,40 11,80 4,19 14,40 9,27 28,80
12" 324,0 4,19 12,50 4,57 15,30 9,53 30,50

Todas las medidas indicadas son en milimetros.

All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.
These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las

USAS B36.19.

Schedules 58, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.
Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules

standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra

strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.
Schedules 160 and double extra strong are according to USAS

B36.10.

El radio de centrado es igual a 1 %2 veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to 1 % times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en

Niquel o en aleaciones de Niquel.

The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or

Niquel aleattions.

A.15

o
1
P E
1
BRE
D2
- —;,



NUBIRON

BISEL DE SOLDADURA

ASME B16.25/ANSI B16.9/ANSI B16.28/MSS SP-43 10° £1°

030

e
K )

t>2235

t

=22,35 max
J 1.6 0.8
D
19,05

Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
P E |Approx. weighf P E |Approx. weighf P E |Approx. weighf H D2 D1 NPS
mm. | mm. Kg/Und mm. [ mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. | mm.
7,01 4,90 9,52 8,18 14,00 9,86 73,0 6" x 2 1/2"
7,62 5,50 11,10 9,14 15,20 11,00 88,9 3"
10,97| 8,08 5,74 18,20 21,90( 16,20 11,50 139,71 101,6 | 168,3 3 1/2"
8,56 8,95 13,50 9,88 17,10 11,90 114,3 4"
9,53 6,25 15,88 10,37 19,05 12,50 141,3 5"
8,08 7,98 16,20 14,00 101,6 8" x 31/,"
8,56 9,20 13,50 16,70 17,10 16,10 114,3 .
12,70 ! 23,00 ! ! 22,20 ! ! 152,4 12191 4"
9,53 9,70 15,88 17,40 19,05 16,90 141,3 5
10,97 10,10 18,20 18,30 21,90 17,70 168,3 6"
8,56 12,50 13,50 28,20 114,3 10" x 4"
12,70 9,53 14,20 28,60 15,88 32,00 177,8 141,3 273,0 5
10,97 14,80 18,20 33,20 168,3 6"
12,70 15,60 23,00 34,90 219,1 8"
9,53 19,40 15,88 51,00 141,3 12" x 5"
12.70 10,97 20,10 33,30 18,20 52,50 203,2 168,3 323,9 6
12,70 20,90 23,00 54,50 219,1 8"
12,70 21,60 28,60 56,00 273,0 10"
10,97 35,20 168,3 14" x 6"
12.70 12,70 36,80 330,2 219,1 3556 8
12,70 38,70 273,0 10"
12,70 40,30 324,0 12"
TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared H
NPS External Internal Wall
Daimeter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm.
ow_5isw 1,52 0,76 1,52
L"-21 -+o,76 jr0,76 2 jr1,52
i _at 1,52 1,52 2 1,52
3370 jr1,52 jr1,52 S jr1,52
4 +1,52 +1,52 2 Eh +1,52
-1,52 -1,52 - <=§ -1,52
o +2,29 +1,52 * +1,52
>-8 -1,52 -1,52 S § B -1,52
" 4,06 3,05 RS 2,28
10%-12 jr3,05 jr3,05 é %% jLz,zs
B 4,06 3,05 28 2,28
14"- 16 jr3,05 jr3,05 2 3 g jLz,zs
18" +4,06 +3,05 5 2,28
-3,05 -3,05 E -2,28
" 6,35 4,83 2,28
20" - 24 s P -2,28
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Schedule 55 Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D; D, H P E |Approx. weigh] P E |Approx. weighy P E |Approx. weight]
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und
16" x 8" 219,1 2,77 14,60 3,76 16,70 8,18 33,30
" 27 4 1 4,1 17,7 27 4

. 406,4 30 355,6 | 4,19 3,40 >/60 4,771 ' S 70 9,53 % 35,40
12" 324,0 3,96 16,10 4,57 18,30 9,53 36,70
14" 355,6 3,96 16,50 4,77 18,80 9,53 37,60
18" x 10" 273,0 3,40 18,50 4,19 21,00 9,27 42,00
12 4572 324,0 381,0 | 4,19 3,96 18,90 4,77 4,57 21,40 9.53 9,53 42,90
14" 355,6 3,96 19,20 4,77 21,90 9,53 43,70
16" 406,4 4,19 19,80 4,77 22,50 9,53 44,90
20" x 12" 324,0 3,96 32,40 4,57 32,40 9,53 64,80
H 355,6 3,96 32,80 4,77 38,10 9,53 65,70

14 508,0 ""1508,0| 4,77 |’ ! 554 ' ! 9,53 ' !
16" 406,4 4,19 33,10 4,77 38,40 9,53 66,10
18" 457,2 4,19 34,20 4,77 39,70 9,53 38,40
24" x 16" 406,4 4,19 4,40 4,77 44,40 9,53 76,60
18" 609,6 | 457,2| 508,0 | 5,54 | 4,19 45,30 6,35 4,77 45,30 9,53 9,53 78,40
20" 508,0 4,77 46,70 5,54 46,70 9,53 81,10

Todas las medidas indicadas son en milimetros.
All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.
These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las

USAS B36.19.

Schedules 58, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.
Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules

standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra

strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.
Schedules 160 and double extra strong are according to USAS

B36.10.

El radio de centrado es igual a 1 2 veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to 1 % times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en

Niquel o en aleaciones de Niquel.

The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or

Niquel aleattions.
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Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
P E | App. weight| P E | App. weight| P E | App. weight| H D> D, NPS
mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. | mm.
12,70 44,20 219,1 16" x 8"
12,70 46,20 273,0 10"
12,70 355,6 406,4 "
12,70 47,60 324,0 12
12,70 48,90 355,6 14"
12,70 54,40 273,0 18" x 10"
12,70 57,10 324,0 12"
12,70 381,0 457,2 "
12,70 57,50 355,6 14
12,70 58,90 406,4 16"
12,70 85,60 324,0 20" x 12"
12,70 87,00 355,6 14"
12,70 508,0 508,0 "
12,70 88,30 406,4 16
12,70 897,00 457,2 18"
12,70 102,40 406,4 24" x 16"
12,70112,70 104,20 508,01457,2|609,6 18"
12,70 106,00 508,0 20"
TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared H
NPS External Internal Wall
Daimeter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm.
| i % i
>3 iy iss . Y
4 +1,52 +1,52 2 ek +1,52
;1,52 -1,52 o E § &3
" on 2,29 +1,52 * 3 ,
> -8 -152 -1,52 C! §§ -1,52
B 4,06 3,05 23 2,28
10%-12 jr3,05 jr3,05 é g% jLz,zs
147 16" T30s s 532 s
18" +4,06 +3,05 5 2,28
-3,05 -3,05 E -2,28
B +6,35 +4,83 2,28
20" - 24 483 483 -2,28
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Schedule 55 Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D H P Approx. weight P Approx. weight P Approx. weight

mm. mm. mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. Kg/Und
1/2" 21,3 25,4 1,65 0,04 2,11 0,04 2,77 0,05
3/4" 26,7 31,8 1,65 0,05 2,11 0,55 2,88 0,06
1" 33,4 38,1 1,65 0,08 2,77 0,90 3,38 0,13
1l 42,2 38,1 1,65 0,09 2,77 0,13 3,56 0,17
1 1/2" 48,3 38,1 1,65 0,10 2,77 0,14 3,68 0,23
2" 60,3 38,1 1,65 0,16 2,77 0,17 3,91 0,27
2 1/2“ 73,0 38,1 2,11 0,23 3,05 0,25 5,16 0,45
3" 88,9 50,8 2,11 0,39 3,05 0,40 5,49 0,70
3 1/2" 101,6 63,5 2,11 0,54 3,05 0,60 5,74 1,02
4" 114,3 63,5 2,11 0,57 3,05 0,65 6,02 1,20
5" 141,3 76,2 2,77 0,90 3,40 1,02 6,55 1,84
6" 168,3 88,9 2,77 1,25 3,40 1,36 7,11 3,20
8" 219,1 101,6 2,77 2,04 3,76 2,50 8,18 5,70
10" 273,0 127,0 3,40 4,30 4,19 4,90 9,27 9,20
12" 323,9 152,4 3,96 6,34 4,57 6,50 9,53 1,05
14" 355,6 165,1 3,96 7,70 4,77 8,20 9,53 16,20
16" 406,4 177,8 4,19 13,60 4,77 14,50 9,53 22,00
18" 457,2 203,2 4,19 17,20 4,77 17,90 9,53 26,90
20" 508,0 228,6 4,77 24,90 5,54 27,20 9,53 34,00
24" 609,6 266,7 5,54 34,00 6,35 34,40 9,53 44,40

Todas las medidas indicadas son en milimetros.
All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.

These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las

USAS B36.19.

Schedules 58S, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.
Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules

standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra

strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.

Schedules 160 and double extra strong are according to USAS

B36.10.

El radio de centrado es igual a 1 %2 veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to 1 % times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en
Niquel o en aleaciones de Niquel.
The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or

Niquel aleattions.
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Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
P Approx. weight P Approx. weight P Approx. weight H D NPS
mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. Kg/Und mm. mm.
3,73 0,05 4,75 0,07 7,47 0,10 25,4 21,3 1/2"
3,91 0,07 5,54 0,09 7,82 0,13 31,8 26,7 3/4"
4,55 0,14 6,35 0,18 9,10 0,26 38,1 33,4 1"
4,85 0,18 6,35 0,23 9,70 0,35 38,1 42,2 11/4"
5,08 0,25 7,14 0,34 10,20 0,49 38,1 48,3 11/2"
5,54 0,34 8,70 0,53 11,10 0,68 38,1 60,3 2"
7,01 0,51 9,52 0,67 14,00 1,01 38,1 73,0 21/2"
7,62 0,85 11,10 1,23 15,20 1,69 50,8 88,9 3"
8,08 1,13 16,20 2,27 63,5 101,6 31/2"
8,56 1,60 13,50 2,51 17,10 3,21 63,5 114,3 4"
9,53 2,60 15,88 4,23 19,05 5,10 76,2 141,3 5"
10,97 4,53 18,20 7,25 21,90 9,06 88,9 168,3 6"
12,70 7,40 23,00 13,43 22,20 10,30 101,6 219,1 8"
12,70 12,40 28,60 27,80 127,0 273,0 10"
12,70 16,60 33,30 43,00 152,4 323,9 12"
12,70 21,70 165,1 355,6 14"
12,70 29,40 177,8 406,4 16"
12,70 35,90 203,2 457,2 18"
12,70 39,90 228,6 508,0 20"
12,70 61,20 266,7 609,6 24"
TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared H
NPS External Internal Wall
Daimeter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm.
yng i +1,52 +0,76 +3,05
2 2 -0,76 -0,76 2 -3,05
T 1,52 1,52 3,05
3-3°70 -+1,52 jr1,52 g jr3,05
4 +1,52 +1,52 Sgs +3,05
-1,52 -1,52 - Tg -Z_,g.rs,
" on +2,29 +1,52 * 52 +6,
>-8 1,52 1,52 RS -6,35
W o 4,06 3,05 gz 6,35
10" - 12 T3,05 :'-3,05 é &= T6,35
W qgn 4,06 3,05 2 £ 6,35
14" - 16 T3,05 T3,05 23 g :‘-6,35
18" +4,06 +3,05 2 +6,35
-3,05 -3,05 2 -6,35
W ogn 6,35 4,83 +6,35
20" - 24 T4,83 T4,83 -635
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Schedule 55 Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D L C R E P |App. weight| E P |App. weight] E P |App. weight
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und
1/2" 21,3 76 | 349 | 3,2 2,77 | 2,77 0,12
A 26,7 | 76 | 429 | 3,2 2,88 | 2,88 0,16
1" 33,4 | 102 | 50,8 | 3,2 3,38 | 3,38 0,31
1Y, | 42,2 | 102 | 63,5]| 4,7 3,56 | 3,56 0,44
1 1/2" 48,3 | 102 | 73,0 | 6,3 3,68 | 3,68 0,54
2" 60,3 | 152 [ 92,1 | 7,9 3,91 | 3,91 1,02
2 1/2" 73,0 | 152 |104,8| 7,9 5,16 | 5,16 1,54
3" 88,9 | 152 [127,0| 9,5 549 | 5,49 2,10
3 1/2" 101,6| 152 |139,7| 9,5 5,74 | 5,74 2,67
4" 114,3| 152 |157,2| 11,1 6,02 | 6,02 3,10
5" 141,3| 203 |187,7| 11,1 6,55 | 6,55 5,40
6" 168,3| 203 | 218,9( 12,7 7,111 7,11 6,88
8" 219,1| 203 |269,9| 12,7 8,18 | 8,18 10,80
10" 273,01 254 |323,9| 12,7 9,27 | 9,27 17,90
12" 323,9| 254 |381,0] 12,7 9,53 | 9,53 21,97
14" 355,6( 305 |412,8| 12,7 9,53 19,53 28,50
16" 406,4| 305 |469,9( 12,7 9,53 1 9,53 33,30
18" 457,2| 305 |533,4( 12,7 9,53 19,53 44,80
20" 508,0( 305 |584,2| 12,7 9,531 9,53 48,90
24" 609,6| 305 |692,2( 12,7 9,531 9,53 63,00

Todas las medidas indicadas son en milimetros.
All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.

These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las
USAS B36.19.
Schedules 58S, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.
Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules
standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra
strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.
Schedules 160 and double extra strong are according to USAS
B36.10.

El radio de centrado es igual a 1 %2 veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to 1 % times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en
Niquel o en aleaciones de Niquel.

The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or
Niquel aleattions.
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Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
E P |App. weight] E P |App. weight] E P |[App. weight] R C L D NPS
mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. | mm. | mm.
4,75 | 3,73 0,15 4,75 | 4,75 0,20 7,47 | 7,47 0,31 3,2 | 34,9 76 21,3 1/2"
4,75 | 3,91 0,21 5,54 | 554 0,30 7,82 | 7,82 0,43 3,2 | 42,9 76 26,7 3/4"
4,75 | 4,55 0,40 6,35 | 6,35 0,56 9,10 | 9,10 0,80 3,2 | 50,8 | 102 | 33,4 1"
4,85 | 4,85 0,57 6,35 | 6,35 0,75 9,70 | 9,70 1,15 4,7 | 63,5 102 | 42,2 11/4"
5,08 | 5,08 0,67 7,14 | 7,14 0,95 10,20 10,20 1,40 6,3 | 73,0 | 102 | 48,3 11/2"
5,54 | 5,54 1,38 8,70 | 8,70 2,17 11,10] 11,10 2,77 79 | 92,1 | 152 | 60,3 2"
7,01 | 7,01 2,00 9,52 | 9,52 2,70 14,00] 14,00 4,00 7,9 |104,8| 152 | 73,0 21/2"
7,62 | 7,62 2,94 11,10] 11,10 3,30 15,20] 15,20 4,50 95 |127,0| 152 | 88,9 3"
8,08 | 8,08 3,51 16,20] 16,20 7,00 9,5 |139,7| 152 | 101,6 31/2"
8,56 | 8,56 4,37 13,50 13,50 6,90 17,10] 17,10 8,80 11,1 | 157,2| 152 | 114,3 4"
9,531 9,53 7,40 15,881 15,88 12,30 19,05] 19,05 14,80 11,1 | 187,7| 203 | 141,3 5"
10,97 10,97 10,30 18,20] 18,20 17,10 21,901 21,90 20,50 12,7 | 218,9] 203 | 168,3 6"
12,70] 12,70 15,50 23,00] 23,00 28,00 22,201 22,20 27,10 12,7 | 269,9| 203 |219,1 8"
12,70] 12,70 24,50 28,601 28,60 12,7 | 323,9| 254 | 273,0 10"
12,70] 12,70 29,20 33,301 33,30 12,7 | 381,0] 254 | 323,9 12"
12,70] 12,70 38,10 12,7 | 412,8] 305 | 355,6 14"
12,70] 12,70 44,40 12,7 | 469,9| 305 | 406,4 16"
12,70] 12,70 61,60 12,7 | 533,4| 305 | 457,2 18"
12,70] 12,70 71,10 12,7 | 584,2| 305 | 508,0 20"
12,70] 12,70 80,60 12,7 | 692,21 305 | 609,6 24"
TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared L C R
NPS External Internal Wall
Diameter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm. mm. mm.
yonog e +1,52 +0,76 +1,52 +0,00 +0,00
2 2 -0,76 -0,76 A -1,52 -0,76 -0,76
w21 1,52 1,52 g 1,52 0,00 0,00
3-377% jr1,52 jr1,52 % -+1,52 N 0,76 jro,76
4 +1,52 +1,52 N +1,52 +0,00 +0,00
-1,52 -1,52 o E 3 -1,52 -0,76 -1,52
g +2,29 +1,52 5= +1,52 +0,00 +0,00
-1,52 -1,52 S £ 8 -1,52 -0,76 -1,52
10" - 12" +4,06 +3,05 232 +2,28 +0,00 +0,00
-3,05 -3,05 é gﬁ -2,28 -1,52 -1,52
W qgn 4,06 3,05 2= 2,28 0,00 0,00
147-16 jr3,05 jr3,05 23 i jrz,zs ! 1,52 jr1,52
18" +4,06 +3,05 3 2,28 +0,00 +0,00
-3,05 -3,05 E -2,28 -1,52 -1,52
20" - 24" +6,35 +4,83 z 2,28 +0,00 +0,00
-4,83 -4,83 -2,28 -1,52 -1,52
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uil
'Cara estriada
MSS SP-43
Schedule 55 Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D L C R E P |App. weight| E P |App. weight] E P |App. weight
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und

/0 213 51 [ 349 32 [ 213/ 1,65 0,07 2,41 | 2,11 0,08 2,77 | 2,77 0,12
e 26,7 | 51 [ 429 32 | 218/ 1,65 0,08 2,46 | 2,11 0,10 2,88 | 2,88 0,16

e 334 51 [ 508/ 32236/ 1,65 0,12 3,05 | 2,77 0,16 3,38 | 3,38 0,31
1Y, | 422] 51 | 635 47 [ 240] 1,65 0,18 3,15 [ 2,77 0,22 3,56 | 3,56 0,44
1Y," | 483 | 51 [ 730 63 | 246 1,65 0,19 3,20 | 2,77 0,25 3,68 | 3,68 0,54

U —_——

2" 603 | 63 | 92,1 79 | 2,54 | 1,65 0,32 3,30 [ 2,77 0,43 3,91 [ 3,91 1,02
21" | 730 63 |1048[ 7,9 | 3,30 2,11 0,43 3,9 | 3,05 0,57 5,16 | 5,16 1,54
3" 88,9 | 63 |127,0| 9,5 | 3,40 | 2,11 0,56 | 4,08 | 3,05 0,73 5,49 | 5,49 2,10
31" |101,6| 76 |139,7] 9,5 | 3,48 | 2,11 0,74 | 4,20 3,05 0,86 5,74 | 5,74 2,67
4" 114,3| 76 |[157,2] 11,1 | 3,55 | 2,11 0,86 4,30 | 3,05 1,09 6,02 | 6,02 3,10
5" 141,3| 76 |187,7] 11,1 | 4,30 | 2,77 1,27 4,70 | 3,40 1,47 6,55 | 6,55 5,40
6" 168,3| 89 |[218,9] 12,7 | 4,44 | 2,77 1,76 4,90 | 3,40 2,15 7,11 | 7,11 6,88

8" 219,1| 102 |269,9| 12,7 | 4,75 | 2,77 2,67 5,54 | 3,76 3,20 8,18 | 8,18 10,80

10" |[273,0] 127 [323,9] 12,7 | 5,60 | 3,40 4,00 6,20 | 4,19 5,10 9,27 | 9,27 17,90

12" 323,9| 152 |381,0| 12,7 | 6,30 | 3,96 6,93 6,60 | 4,57 8,20 9,53 | 9,53 21,97

14" 355,6| 152 |412,8| 12,7 | 9,53 | 3,96 8,60 9,53 | 4,77 10,90 9,53 | 9,53 28,50

16" 406,4| 152 [469,9| 12,7 | 9,53 | 4,19 11,30 9,53 | 4,77 12,70 9,53 | 9,53 33,30

18" 457,2| 152 |533,4| 12,7 | 9,53 | 4,19 15,40 9,53 | 4,77 17,20 9,53 | 9,53 44,80

20" 508,0| 152 |584,2| 12,7 | 9,53 | 4,77 19,50 9,53 | 5,54 21,70 9,53 | 9,53 48,90

24" 609,6 152 |692,2| 12,7 | 9,53 | 5,54 25,80 9,53 | 6,35 27,20 9,53 | 9,53 63,00

Todas las medidas indicadas son en milimetros.
All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.
These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las
USAS B36.19.
Schedules 58S, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.
Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules
standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra
strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.
Schedules 160 and double extra strong are according to USAS
B36.10.

El radio de centrado es igual a 1 %2 veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to 1 % times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en
Niquel o en aleaciones de Niquel.

The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or
Niquel aleattions.
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Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
E P |App. weight] E P |App. weight] E P |[App. weight] R C L D NPS

mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. | mm. | mm.
32 | 349 | 51 21,3 1/2"

3,2 | 429 | 51 | 26,7 3/4"
3,2 | 508 | 51 | 334 1"
4,7 | 63,5| 51 | 42,2 11/4"
6,3 | 73,0 [ 51 | 48,3 11/2"

79 | 92,1 | 63 | 60,3 7
79 | 1048 63 | 730 212"
9,5 |127,0] 63 | 88,9 3"

9,5 [139,7| 76 |101,6] 31/2"
11,1 [157,2 76 |114,3 4"
11,1 [187,7 76 |141,3 5"
12,7 [218,9| 89 |168,3 6"
12,7 [ 269,9] 102 |219,1 8"
12,7 [ 323,9| 127 | 273,0 10"
12,7 [ 381,0( 152 |323,9 71
12,7 [412,8( 152 |355,6] 14
12,7 [ 469,9( 152 |406,4| 16"
12,7 | 533,4( 152 |457,2 18"
12,7 [ 584,2| 152 |508,0] 20"
12,7 [ 692,2| 152 | 609,6] 24

TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared L C R
NPS External Internal Wall
Diameter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm. mm. mm.
1/ ) 1/ " +1,52 +0,76 +1,52 +0,00 +0,00
2 2 -0,76 -0,76 A -1,52 -0,76 -0,76
3"-3 1/ " +1,52 +1,52 é +1,52 +0,00 +0,00
2 -1,52 -1,52 e -1,52 -0,76 - 0,76
4n +1,52 +1,52 3\i § L= +1,52 +0,00 +0,00
-1,52 -1,52 ~ é‘ = -1,52 - 0,76 -1,52
s _gn +2,29 +1,52 :; g = +1,52 +0,00 +0,00
-1,52 -1,52 o g % -1,52 - 0,76 -1,52
10" - 12" +4,06 +3,05 § 3 o[;“ +2,28 +0,00 +0,00
- 3,05 - 3,05 S Z P -2,28 -1,52 -1,52
14" - 16" +4,06 +3,05 E = £ +2,28 +0,00 +0,00
- 3,05 - 3,05 Z P -2,28 -1,52 -1,52
18" +4,06 +3,05 9 +2,28 +0,00 +0,00
- 3,05 - 3,05 s - 2,28 -1,52 -1,52
20" - 24" +6,35 +4,83 Z +2,28 +0,00 +0,00
-4,83 -4,83 - 2,28 -1,52 -1,52
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STUB ENDS TIPO B (SERIE CORTA)
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uil
'Cara estriada
MSS SP-43
Schedule 55 Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D L C R E P |App. weight| E P |App. weight] E P |App. weight
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und

/0 213 51 [349] 08 [ 213/ 1,65 0,07 2,41 | 2,11 0,08 2,77 | 2,77 0,12
e 26,7 | 51 [429] 08 [ 218/ 1,65 0,08 2,46 | 2,11 0,10 2,88 | 2,88 0,16

e 334 51 [ 508 0,8 |236]1,65 0,12 3,05 | 2,77 0,16 3,38 | 3,38 0,31
1Y, | 422] 51 |[635] 08 [240] 1,65 0,18 3,15 [ 2,77 0,22 3,56 | 3,56 0,44
1Y," | 483 | 51 [730] 08 | 246 1,65 0,19 3,20 | 2,77 0,25 3,68 | 3,68 0,54

2" 603 | 63 | 92,1 08 | 2,54 1,65 0,32 3,30 [ 2,77 0,43 3,91 [ 3,91 1,02
21" | 730 63 |104,8( 08 |3,30] 211 0,43 3,9 | 3,05 0,57 5,16 | 5,16 1,54
3" 88,9 | 63 |127,0| 0,8 | 3,40 | 2,11 0,56 | 4,08 | 3,05 0,73 5,49 | 5,49 2,10
3%, |1016| 76 |139,7] 0,8 | 3,48 | 2,11 0,74 | 4,20 3,05 0,86 5,74 | 5,74 2,67
4" 114,3| 76 [157,2| 0,8 | 3,55 | 2,11 0,8 | 4,30 | 3,05 1,09 6,02 | 6,02 3,10
5" 1413 76 |187,7] 1,6 | 4,30 2,77 1,27 | 4,70 3,40 1,47 6,55 | 6,55 5,40
6" 168,3| 89 |[218,9] 1,6 | 4,44 | 2,77 1,76 | 4,90 | 3,40 2,15 7,11 | 7,11 6,88

8" 219,1| 102 [269,9| 1,6 | 4,75 | 2,77 2,67 5,54 | 3,76 3,20 8,18 | 8,18 10,80

10" |273,0] 127 [323,9] 1,6 | 560 | 3,40 4,00 6,20 | 4,19 5,10 9,27 | 9,27 17,90

12" 323,9| 152 |381,0|] 1,6 | 6,30 | 3,96 6,93 6,60 | 4,57 8,20 9,53 | 9,53 21,97

14" 355,6| 152 |412,8| 2,4 | 9,53 | 3,96 8,60 9,53 | 4,77 10,90 9,53 | 9,53 28,50

16" 406,4| 152 [469,9| 2,4 | 9,53 | 4,19 11,30 9,53 | 4,77 12,70 9,53 | 9,53 33,30

18" 457,2| 152 |533,4| 2,4 | 9,53 | 4,19 15,40 9,53 | 4,77 17,20 9,53 | 9,53 44,80

20" 508,0 152 |584,2| 2,4 | 9,53 | 4,77 19,50 9,53 | 5,54 21,70 9,53 | 9,53 48,90

24" 609,6 152 1692,2| 2,4 | 9,53 | 5,54 25,80 9,53 | 6,35 27,20 9,53 | 9,53 63,00

Todas las medidas indicadas son en milimetros.
All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.
These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las
USAS B36.19.
Schedules 58S, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.
Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules
standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra
strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.
Schedules 160 and double extra strong are according to USAS
B36.10.

El radio de centrado es igual a 1 %2 veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to 1 % times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en
Niquel o en aleaciones de Niquel.

The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or
Niquel aleattions.
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Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
E P |App. weight] E P |App. weight] E P |[App. weight] R C L D NPS

mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. | mm. | mm.
08 | 349 ]| 51 | 21,3 1/2"
08 | 429 | 51 | 26,7 3/4"
08 | 508 | 51 | 334 1"
08 | 635]| 51 | 42,2 11/4"
08 | 73,0 | 51 | 48,3 11/2"

08 | 92,1 | 63 | 60,3 7
0,8 [1048| 63 | 730 212"
0,8 |127,0| 63 | 88,9 3"

0,8 [139,7| 76 |101,6] 31/2"
08 |157,2| 76 |114,3 4"
1,6 |187,7] 76 |141,3 5"
1,6 [2189| 89 |1683 6"
1,6 |269,9] 102 [219,1 8"
1,6 [323,9| 127 |273,0 10"
1,6 |381,0] 152 |323,9 71
2,4 |412,8| 152 | 3556 14"
2,4 |469,9| 152 |406,4 16"
2,4 |533,4| 152 |457,2 18"
2,4 |584,2| 152 |508,0( 20"
2,4 |692,2| 152 |609,6 24"

TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared L C R
NPS External Internal Wall
Diameter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm. mm. mm.
1/ ) 1/ " +1,52 +0,76 +1,52 +0,00 +0,00
2 2 -0,76 -0,76 A -1,52 -0,76 -0,76
3"-3 1/ " +1,52 +1,52 é +1,52 +0,00 +0,00
2 -1,52 -1,52 e -1,52 -0,76 - 0,76
4n +1,52 +1,52 3\i § L= +1,52 +0,00 +0,00
-1,52 -1,52 ~ é‘ = -1,52 - 0,76 -1,52
s _gn +2,29 +1,52 :; g = +1,52 +0,00 +0,00
-1,52 -1,52 o g % -1,52 - 0,76 -1,52
10" - 12" +4,06 +3,05 § 3 o[;“ +2,28 +0,00 +0,00
- 3,05 - 3,05 S Z P -2,28 -1,52 -1,52
14" - 16" +4,06 +3,05 E = £ +2,28 +0,00 +0,00
- 3,05 - 3,05 Z P -2,28 -1,52 -1,52
18" +4,06 +3,05 9 +2,28 +0,00 +0,00
- 3,05 - 3,05 s - 2,28 -1,52 -1,52
20" - 24" +6,35 +4,83 Z +2,28 +0,00 +0,00
-4,83 -4,83 - 2,28 -1,52 -1,52
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STUB ENDS TIPO C (SERIE CORTA)

Schedule 5S Schedule 10S Schedule 40S
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
NPS D L C R P E |App. weight] P E |App. weight| P E |App. weight
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und

L, 21,3| 51 | 349]| 08 | 1,65[165| 0,06 |211]211 0,07
3, 26,7 | 51 | 429] 08 | 1,65[165| 0,67 |211]211 0,09
1" 334 | 51 | 508 08 |165[165] 009 |[277]277] o014
1Yy |422] 51 [e635] 08 | 1,65] 1,65 0,10 2,77 | 2,77 0,19
1Y, |483]| 51 | 730]| 08 | 165|165| o014 |277]|277] 0,20

2" 60,3 63 92,1 0,8 1,65 | 1,65 0,20 2,77 | 2,77 0,37
2 1/2" 73,0 63 104,8| 0,8 2,11 | 2,11 0,34 3,05 | 3,05 0,46

3" 88,9 63 |127,0] 0,8 | 2,11 | 2,11 0,43 3,05 | 3,05 0,57
34"

4" 1143 76 |157,2( 0,8 | 2,11 | 2,11 0,63 3,05 | 3,05 0,86

5" 141,3| 76 |[187,7| 1,6 | 2,77 | 2,77 0,94 3,40 | 3,40 1,20

6" 168,3| 89 |[218,9| 1,6 | 2,77 | 2,77 1,25 3,40 | 3,40 1,62

8" 219,1| 102 |269,9| 1,6 | 2,77 2,77 1,76 3,76 | 3,76 2,81
10" |[273,0| 127 [323,9| 1,6 | 3,40 3,40 3,40 4,19 | 4,19 4,30
12" [323,9] 152 [381,0| 1,6 | 3,96 | 3,96 6,80 4,57 | 4,57 7,30
14" |[355,6] 152 [412,8] 1,6 | 3,96 | 3,96 8,70 4,77 | 4,77 | 10,50
16" |406,4| 152 [469,9| 1,6 | 419 4,19 1080 |[4,77]477] 1233
18" |457,2| 152 [533,4| 1,6 | 419|419 1290 |[477|477| 1470
20" |508,0( 152 |584,2| 1,6 | 4771477 2650 |554]554| 21,70
24" |609,6| 152 [692,2] 1,6 | 5554|554 2540 |6,35(635] 2640

Todas las medidas indicadas son en milimetros.
All indicated sizes are in milimeters

Estas piezas son realizadas conforme con las USAS B16.9.
These fittings are made according to USAS B16.9.

Los schedules 58S, 108S, 40S y 80S para las dimensiones 12” y por debajo estan de acuerdo con las
USAS B36.19.
Schedules 58S, 108, 40S y 80S for 12”dimensions and under are according to USAS B36.19.

Los schedules 5S y 10S para los diametros iguales o superiores a 14” estan de acuerdo con la ASTM A409.
Schedules 5S and 10S for equal diameters or bigger than 14” are according to ASTM A409.

Los schedules 40S y 80S para los diametros iguales o superiores a 14” son identicos a los schedules
standard y extra-fuerte de los USAS B36.10

Schedules 40S y 80S for equal diameters or bigger than 14” are the same as standard schedules and extra
strong USAS B36.10

Los schedules 160 y doble extra-fuerte estan conforme a los USAS B36.10.
Schedules 160 and double extra strong are according to USAS
B36.10.

El radio de centrado es igual a 1 %2 veces el diametro nominal del codo.
The radius center it's equal to 1 % times of the nominal elbow diameter

Los pesos indicados son de piezas en acero inoxidable. Afadir el 12% para obtener el peso de piezas en
Niquel o en aleaciones de Niquel.

The indicated weights are for stainless steel fittings. Add a 12% to obtain Niquel weight accesories or
Niquel aleattions.
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Schedule 80S Schedule 160S Schedule XXS
Peso aprox. Peso aprox. Peso aprox.
P E |App. weight| P E |App. weight| P E |[App. weight] R C L D NPS

mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. Kg/Und mm. | mm. | mm. | mm.
08 | 349 ]| 51 | 21,3 1/2"
08 | 429 | 51 | 26,7 3/4"
08 | 508 | 51 | 334 1"
08 | 635]| 51 | 42,2 11/4"
08 | 73,0 | 51 | 48,3 11/2"

08 | 92,1 63 | 60,3 7

0,8 1048 63 | 730 212"

0,8 |127,0| 63 | 88,9 3"
31/2"

08 |157,2| 76 |1143 4"
1,6 |187,7] 76 |141,3 5"
1,6 [2189| 89 |1683 6"
1,6 |269,9] 102 [219,1 8"
1,6 [323,9| 127 |273,0 10"
1,6 |381,0] 152 |323,9 71
1,6 [412,8| 152 | 3556 14
1,6 [469,9| 152 |406,4| 16"
1,6 |533,4| 152 [457,2 18"
1,6 [584,2| 152 |508,0] 20"
1,6 |692,2] 152 [609,6] 24

TOLERANCIAS
Diametro Diametro Espesor
Exterior Interior Pared L C R
NPS External Internal Wall
Diameter Diameter Thickness
mm. mm. mm. mm. mm. mm.
1/ ) 1/ " +1,52 +0,76 +1,52 +0,00 +0,00
2 2 -0,76 -0,76 A -1,52 -0,76 -0,76
3"-3 1/ " +1,52 +1,52 é +1,52 +0,00 +0,00
2 -1,52 -1,52 e -1,52 -0,76 - 0,76
4n +1,52 +1,52 3\i § L= +1,52 +0,00 +0,00
-1,52 -1,52 ~ é‘ = -1,52 - 0,76 -1,52
s _gn +2,29 +1,52 :; g = +1,52 +0,00 +0,00
-1,52 -1,52 o g % -1,52 - 0,76 -1,52
10" - 12" +4,06 +3,05 § 3 o[;“ +2,28 +0,00 +0,00
- 3,05 - 3,05 S Z P -2,28 -1,52 -1,52
14" - 16" +4,06 +3,05 E = £ +2,28 +0,00 +0,00
- 3,05 - 3,05 Z P -2,28 -1,52 -1,52
18" +4,06 +3,05 9 +2,28 +0,00 +0,00
- 3,05 - 3,05 s - 2,28 -1,52 -1,52
20" - 24" +6,35 +4,83 Z +2,28 +0,00 +0,00
-4,83 -4,83 - 2,28 -1,52 -1,52
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